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 SOLID ist ein ST - Pionier
• Seit 1992, 28 Jahre Erfahrung in:

• Anlagenplanung
• Anlagenerrichtung
• Finanzierung und ESCo Betrieb 

• Trendsetter für „große und innovative 
Projekte“

• Eigene F&E Abteilung 

SOLID …

 SOLID ist ein One-Stop-Shop
• Turnkey Anlagen (> 1MW)
• Engineering und Design
• Consulting Services 
• Energy Services (ESCo)



SOLID Anlagen weltweit …
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300 plants in 40 
countries
28 years experience in 
large scale solar 
thermal applications



Ausgangssituation FW - Mürzzuschlag

• FW Bedarf: ca. 24.000 MWh/Jahr

• Versorgung: Biomasse / Gas

• Netztemp.: VL: 75°C – 95°C; RL: ca. 60°C

• Puffervolumen: 59 m³

• Netzvolumen: 200 m³

• Derzeitige Sommerversorgung: Biomasse

+ Gas (für Spitzenlastabdeckung)
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ZIELE

• Max. Solare Abdeckung im Sommer (Juni, Juli, August)

• Minimaler Backup Verbrauch Gas

• Einspeisetemperaturen stellen ausreichende 
Versorgungstemperatur beim LKH sicher (mind. 85°C) 

• Wirtschaftliches SOLAR - ESCo Konzept
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ZIELE

Speichernutzung

Unterstützt die Erneuerbaren und spart Geld!

Sommer ⇒ Solarthermie | Winter ⇒ Biomasse

• 5% mehr Biomasse statt Gas (durch Lastmanagement)

• Biomasse kann statt Spitzenlast aus Gas eingesetzt werden

• Steigerung der regionalen Wertschöpfung

• ermöglicht zusätzliche FW Anschlüsse ohne fossilen Gas-
Spitzenlast-Kessel oder weiteren Biomasse-Kessel
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ZIELE

Solare Wärme konkurrenzfähig 

• Wärmepreis aus Solarthermie vergleichbar zu  Biomasse 
und Gas – kurz- und langfristig!

• Stabiler und kalkulierbarer Wärmepreis

• Nutzung der unendlich verfügbaren und kostenlosen 
Ressource Sonne 



 Eckdaten: 

• Kollektorfläche: 5,043 m²

• Kollektortyp: HT mit Folie

• Speicher: 3 x 60 m³

• Verkaufsmodel: ESCo

• Solarertrag: 2300 MWh/a

• CO2 Einsparung: 930 t/a

• Inbetriebnahme: 2020

Eckdaten



• Stadtwerke Mürzzuschlag Betreiber Wärmenetz

• Solarwärme MZ Betreiber Solaranlage

• SOLID Solar Energy System  Generalunternehmer

• KLIEN & Land Steiermark Förderung

• Sparkasse Mürzzuschlag Finanzierung

• Kremsmüller, PORR, KBB, Varista wesentliche Lieferanten

Stakeholder 



• Extreme Hanglage - ehemaliger Skihang!

• Hohe Schneenormlasten

• Hohe Anforderung an Unterkonstruktion

• Genehmigung- Einspruch wegen     
möglicher Nutzung für Rückhaltebecken

• Höhenlage zum Ort- 75 m über 
Netztiefpunkt, statischer Druck

• Grünland- wird zur Schafweide

• Bauphase zwei in Vorbereitung

Herausforderungen & Lösungen



Anlagenstandort - Obere Bahngasse

Eckdaten

Kollektorfeld



Feierliche Eröffnung
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Feierliche Eröffnung
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Online Monitoring



Anlagenrealisierung - Eindrücke




