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Wien Energie 
Portfolio
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Energiedienst-
leistungen

Energie-
effizienz E-Mobilität Photovoltaik

Tele-
kommunikation

Sicherheits-
lösungen
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InnovationSmart Services
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Ziele bis 2030

Ein guter Plan: Die Strategie von Wien Energie

Wertsichernd für 
den Eigentümer 

• Profitables Ergebnis mit
Fokus auf Marktanteile 

• Effizienzerhöhung 

Nahe am Kunden 

• Wesentliche Steigerung 
des Umsatzes mit Dienst-
leistungen für die neue 
Energiewelt 

• Marktführerschaft im
Bereich Wärme und Kälte

• Ausbau von E-Mobilität

• Digitalisierung von Services

Nachhaltig für 
die Gesellschaft 

• Erneuerbare Wärme-
erzeugung ~ 40% 

• Erneuerbarer Strom-
erzeugung > 35%

(Quelle: Wien Energie)



Solarthermieanlage im
Kraftwerk Simmering
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Standort Simmering

Solarthermieanlage Simmering 

• Gas KWK-Anlagen:
• 1.000 MWth

• 1.200 MWel

• Biomasse (KWK):
• 37 MWth

• 16 Mwel

• Großwärmepumpe:
• 27-40 MWth

Dach für 
Solarthermie
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Solarthermieanlage Simmering 

• Idee: Vorwärmung von Deionat von 20°C auf 50°C - 11m³/h

• Effizienter Anwendungsfall für die Technologie

Idee und Aufbau
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Solarthermieanlage Simmering 

• Errichtet durch GU (Fa. GreenOneTec)
• 53 Flachkollektor

• 656 m² Gesamtfläche (9 Reihen)

• Energieertrag 510 MWh/a; 730 kWh/m²/a (Simulation)

• Förderung
• Gefördert mit 37% Investitionszuschuss (Klima- und Energiefonds)

• Umsetzung
• Inbetriebnahme August 2018

• Betriebsoptimierung Frühjahr 2019 

Technische und wirtschaftliche Anlagendaten
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Solarthermieanlage Simmering 

Errichtung

• Mobilkran 350 to mit Gitterspitze

• Liegende Länge = 100m 

• Montage Stahlbau            
(ca. 40 to)
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Solarthermieanlage Simmering 

Errichtung
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Solarthermieanlage Simmering 

Erzeugte Energiemengen seit IBN bis 31.05.2019

Jän.19 2 MWh Jän.20 7 MWh
Feb.19 18 MWh Feb.20 10 MWh
Mär.19 38 MWh Mär.20 39 MWh
Apr.19 57 MWh Apr.20 73 MWh
Mai.19 42 MWh Mai.20 61 MWh
Jun.19 88 MWh Jun.20 61 MWh
Jul.19 75 MWh Jul.20 36 MWh

Aug.19 40 MWh Aug.20 43 MWh
Sep.19 40 MWh Sep.20 40 MWh
Okt.19 17 MWh Okt.20 12 MWh
Nov.19 8 MWh Nov.20 MWh
Dez.19 4 MWh Dez.20 MWh

Summe 429 MWh Summe 381 MWh

947 MWh

Energielieferungen der 
Solarthermieanlage Simmering 

GESAMT 
seit IBN

2019 2020

• Abweichung von geplanter Jahreserzeugung aufgrund von Dauer der
KWK-Revisionen

• Lösungsvorschlag: Warmwasseraufbereitung innerhalb der
Revisionszeit, da viele externe Personen am Standort tätig sind
(Verbrauch ist gegeben!)



Dekarbonisierung des 
Fernwärmesystems in Wien
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Dekarbonisierung des Fernwärmesystems

Abwärmenutzung und Tiefe-Geothermie strategische Hauptstoßrichtungen

• Das Erzeugungsportfolio ist 
durch entsprechende Diversität
charakterisiert

• Digitalisierung und 
Vernetzung bilden die 
Grundlagen eines effizienten 
Fernwärmenetzes

• Nachhaltige Optimierung der 
Endkunden ist ein wichtiger 
Bestandteil einer 
Dekarbonisierungsstrategie
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Rolle der Solarthermie

Dekarbonisierung des Fernwärmesystems

Solarthermie

• Der Überschuss im Sommer muss in anderen Jahreszeiten verschoben werden!
• Saisonale Wärmespeicher als technologisches Grundelement für die Integration 

von erneuerbarer Wärme, insbesondere Solarthermie



• Erdbecken-Speicher
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Saisonale Wärmespeicher

Dekarbonisierung des Fernwärmesystems

• Aquifer-Speicher
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Quelle: (Sandrock, M.; 2013): Solarthermie als Option einer klimafreundlichen 
Wärmeversorgung; 2. Forum Wärme des Clusters EEHH Hamburg, 05. Juli 2016; Dr. 
Matthias Sandrock, Hamburg Institut

• Flexibel im Einsatz

• Extrem hoher Flächenbedarf

• Forschungsprojekt gigaTES

• Vermutlich geringe Flexibilität

• Extrem geringer Flächenbedarf

• Forschungsprojekt ATES

(Kai-Justin Radmann, 2019): Erneuerbare Wärme in Hamburg, 
Berliner Energietage 2019, CONSULAQUA Hamburg
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• Das Erzeugungsportfolio ist durch entsprechende Diversität charakterisiert

• Solarthermie kann aus heutiger Sicht nur in Kombination mit saisonalem
Wärmespeicher eine tragende Rolle bei Dekarbonisierung des
Fernwärmesystems spielen!

• Saisonale Wärmespeicher ermöglicht die Dekarbonisierung der
Fernwärmesysteme -> Daher technologische Forschung forcieren!

Zusammenfassung
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Solarthermieanlage Simmering 

Errichtung
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Solarthermieanlage Simmering 

Messdatenverlauf 27.09.2018
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Solarthermieanlage Simmering 
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Solarthermieanlage Simmering 
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Solarthermieanlage Simmering 
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