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Solare GroBanlanlagen ab 5.000 m? Wirtschaftlichkeitsberechnung
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Solaranlage bis 2.000 m? inkl. Verrohrung, UIK minus VA 40 % der MK plus Zuschlage:
Montage, Messtechnik, Planungskosten + 5% KMU und NWT
+ 5% Speicherinnovation fur KMU und NWT

Solaranlage ab 2.000 m? UIK minus VA Anteilig 30 % der MK
+ 5% Speicherinnovation fur KMU und NWT

Solaranlage ab 5.000 m? UIK minus VA Anteilig 30 % der MK
+ 5% bei Langzeitspeichern (ab 1.000 |/m? Bruttokollektor-
flache) in Kombination mit Warmepumpe

t 7TKHPHQIHOG % HJUHQ]XQJ GXUFK
"LUWVFKDIWOLFKNHLWVEHUHFKQXQJ

t $E OLR (XUR % )JUGHUXQJ VLQG 7HLIDDLDEK]

+t TUDQVSRUWOHLWXQJ IeU (LQVSHLVX092XQW

B :-FNVSUDFKH PLW .3&
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ODFKEDUNHLWVVWXGLHQ

SUWHQ YRQ ODFKEDUNHLWVVWXGLHQ
D *HVDPWKDIWH ODFKEDUNHLWVVWXGLHQ
E 2UJDQLVDWRULVFK ZLUWVFKDIWOLFKH ODFKE

1IFKVWH "HDGOLQH 8 KU

organisatorisch-wirtschaftliche
Machbarkeitsstudie

Allgemein vollumfanglich vollumfanglich

Technisch vollumfanglich Anpassung bereits vorhandener Konzepte

Wirtschaftlich / Rechtlich / Sonstiges  vollumfanglich vollumfanglich

t 8PVHW]XQJVRULHQWIHNVWQAMO L FK

P (LQUHLFKXQJ GHV 8PVHW]XQJVSURMHNWHY LP
JHZ-QVFKW



YWHDXIWUDJXQJVVXPPHQ ODFKEDUNHLWYV

Anlagengrofie

Anlagen grofler 5.000
und kleiner oder
gleich 10.000 m?

Anlagen groBer 10.000
und kleiner oder
gleich 30.000 m?

Anlagen groBer 30.000 m?

Honorar (max.)
gesamthafte
Machbarkeitstudie
in Verbindung

mit Kurzzeitwarme-

speicherung

€ 35.000.-

€ 50.000,-

€ 65.000,-

Honorar (max.)
gesamthafte
Machbarkeitstudie
in Verbindung

mit Langzeitwarme-
speicherung

€ 52.500-

€ 75.000,-

€ 97.500,-

Honorar (max.)
Organisatorisch-
wirtschaftliche
Machbarkeitstudie

€16.000,-

€ 23.000,-

€ 30.000,-

Honorar (max.)
Organisatorisch-
wirtschaftliche
Machbarkeitstudie
mit Langzeitwarme-
speicherung

€ 24.000,-

€ 34.500,-

€ 45.000,-
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Solar goes Digital =+
Wie Solarwarme selbstlernende
Algorithmen nutzt

Webinar, 2022.05.11

Viktor Unterberger



Agenda

[ Einleitung BEST

f Motivation und Status Solarthermie
f Vorstellung Projekt Ship2Fair

[ Algorithmus

f Anwendungsbeispiele



BEST - Bioenergy and
Sustainable Technologies GmbH

f (COMET-)Kompetenzzentrum flr Bioenergie
und nachhaltige Technologien

f ~100 Angestellte

f 3 Standorte & 1 Forschungsstatte
o Graz (Hauptsitz), Wien, Wieselburg, Tulln

f Eigentimer



Area 5.3 tAutomation and Control

f Ursprung in modellbasierter Regelung von
Biomassefeuerungen (seit April 2005)

f Sitz in Graz (Inffeldgasse 21b, technische Universitat)



Kompetenzen

¥, Mathematische Modellierung

%, Numerische Simulation

%, Methoden zur Onlineschatzung nicht messbarer Grél3en

%, Modellbasierte Regelung von Komponenten, Technologien/Anlagen und Systemen
% Ubergeordnete Strategien fiir Betriebsoptimierung

Tatigkeitsfelder

% Thermochemische Biomassekonversion
% Verbrennung und Vergasung
% Festbett- und Wirbelschichtreaktoren

¥, Biotechnologische Biomassekonversion

¥, Warmetechnik
¥, Solarthermie (und Langzeitspeicher)
¥ Warmepumpen
¥, Warmenetze (generell hydraulische Warmeverteilungssysteme)
¥ Fernheizwerke
%  SIL/HIL Entwicklungsumgebungen fur Warmeerzeuger

¥, Groftechnische Produktionsprozesse



Motivation und Status
Solarthermie



Der Wunsch nach Energieunabhangigkeit in der EU

Ist drastisch gestiegen ...




Die Klimakrise ist kein Randthema mehr und sichtbar

in Uberflutungen, Waldbréanden ...




*OREDOHU (QGHQHUJLHYHUEUDXFK
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EHeat ®Electricity ®Transport
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*OREDOHU (QGHQHUJLHYHUEUDXFK
#heatishalf

Verteilung Solar- | Potential bis
Gebaude kapazitat [1] 2030 ([2], [3])
(Heizung +

Brauch - 88% +200
wasser) ~350 TWh TWh

12% +200
TWh

Industrielle

Prozesse ~50 TWh

EHeat ®Electricity ®Transport



Projekt Ship2Fair



SHIPFAIR

T Projektdauer: 2018 +2023/ 15 Partner

T ZIEL F6rderung und Vereinfachung detegration
von Solarwarmdn industrielle Prozesse (SHIBgs
Agrar- und Lebensmittelsektor, durch Verbesserung
von PlanungRegelungowie energetischer und
wirtschatftlicher Analyse

t Zu diesem Zweck werden eiReihe vonlools und
Methoden entwickelt welche ard
Industriestandorten(ltalien, Spanien, Frankreich,
Portugal) umgesetzt werden sollen.




SHIPFAIRt Control Tool

t (QWZLFNOX QR B WUHRDWIdREX Qvelches die Integration von Solarwarme in
industrielle Prozesse optimiert  von untergeordneten Regelungsaspekten bis hin zum
optimalen Zusammenspiel aller vorhandenen Energieerzeuger.

T Dieses Tool hat einen modularen Aufbau  wodurch es flexibel auf eine Vielzahl von
Systemen angewendet werden kann, je nach Anwendung und Automatisierungsgrad
Das Tool besteht aus einem Framework aus 5 Modulen :

Regelung

der Optimierung

Regelung :
Integration der Vorhersage- Diagnose

der Warme gesamten methoden Features

der
Solaranlage

anlage Anlage

Selbstlernender Algorithmus zur
Vorhersage des Solarertrages



Selbstlernender Algorithmus zur
Vorhersage des Solarertrages



Motivation fur Algorithmus

Quelle: Die Warme der Sonne optimal anzapfen - Forschung Spezial- GHUG6WDOQGDUG DV
Wissenschaft (abgerufen am 10.05.2022)




A:DV DQ :IUPH GDKHUNRPPW QXW]W

[ Ablauf
o 08:00 Uhr: Warmwasserspeicher wird leer

o 08:15 Uhr: Biomassekessel startet und heizt Warmwasserspeicher auf
(z.B.: auf 30% oder 50%)

o 08:30 Uhr: Solarertrag ware verfugbar gewesen
o 08:45 Uhr: Warmebedarf wéare notwendig gewesen

f Ergebnis bei Berticksichtigung von Vorhersage
o Start des Scheitholzkessels ware vermeidbar gewesen (= Brennstoffkostenersparnis)
0 Solarertrag hatte maximiert werden konnen 1 Betrieb bei besserem Wirkungsgrad



A8P hEHUKLW]XQJ |]X YHUPHLGHQ JLEW

[ Beispielsystem Industrieanlage in Betrieb Mo. +Fr. Bestehend aus
Warmwasserspeicher, Solaranlage, Abnehmer, Kihlturm

f  Ablauf
0 Sa.:Sonniger Tag 1T Warmwasserspeicher wird voll geladen

0 So.: Sonniger Tag I Warmwasserspeicher bereits voll geladen zum Schutz der vor
Uberhitzung, wird Warme tber Kihlturm abgeleitet (= hoher Stromverbrauch)

f Ergebnis bei Bericksichtigung von Vorhersage
o 6SHLFKHU KIWWH 6D 1DFKW AJ.QVWLJ3 DRQGLH 8PJH
| Einsatz Kihlturm wéare vermeidbar gewesen  (=hohe Stromkostenersparnis)
0o Beigenauer Prognose 1 konnen Investitionskosten fiir Kiihlturm entfallen

o Bei anderen Konfigurationen konnte DXFK GHU 6SHLFKHU WeXdedHOD
oder am Sa. Prozess gestartet/Reinigung durchgefuhrt  werden um alles zu
nutzen



Motivation - Zusammenfassung




Erster Ansatz z*basierend auf Kollektormodell

[ Statische Energiebilanz des Kollektors
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Erster Ansatz z*basierend auf Kollektormodell

[ Statische Energiebilanz des Kollektors
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Erster Ansatz z*basierend auf Kollektormodell

[ Statische Energiebilanz des Kollektors

® 6« Hamijj
j’l‘ /V\ A
&

}6

6
}O3; L ttams Pi Fuband WGP F 6 (9) f@%oaégéJgP; Fef 6 D) |

OiNIA=>VCHA& ("+3 3723 et Tz et t—r S
KLPABANHGQOPA. S fco—o% ‘e fec'e 7 fS7 09

Gleichung wird fur den genormten Kollektortest fir alle Arten von
Flachkollektoren verwendet

[ Parameter %y, %ou * T %sind im Datenblatt angegeben (= B reG 8G ¢



Erster Ansatz z+Vorhersage des Solarertrages mit
Datenblattparameter

Regelungslogik
nicht berticksichtigt

I Teilweise auch grol3ere
Abweichungen
(~30%)

1.5h zu frih



ldee des Algorithmus (1)

f  Kombination der Parameter

AGH A6(P

L 1 L 1 6

163 L ¥dtoads P: F%oab®eP Fac P Fo¥oak®6P F&a6P)
L » L Va %

f Annahme einer konstanten mittleren Fluidtemperatur

B L %oo” MY &F GagP) T €3

163 L» (P FL 6(P F% 6( B6



ldee des Algorithmus (2)

f Laufende Neuparametrierung

o Diskretisierung des Tages in unterschiedliche Parametersatze,
z.B. ein Parametersatz fur alle 15 Minuten des Tages (= 96 Parametersétze)

T uael gJgarjayg Mm-S JL{xa
o0 Annahme einer Periodizitat von 24h

o Laufende, automatische Neuparametrierung der Parameter basierend auf Messdaten
der vergangenen Tage

f Vorhersage des Solarertrages }6- g
o Verwendung von Wettervorhersagen flr die Solarstrahlung + 4, p¢Fund
AuBentemperatur 6 - 45 p ¢ VYON einem Wetterdienst (meteoblue)

0 38add LUJ tasalgk FUJ 65a0d FUJAGadd®

[ Korrektur der Vorhersage

Verwendung des aktuellen Fehlers zwischen Vorhersage und Messung um die Vorhersage
der nahen Zukunft anzupassen



Ablan der SCh ”tte Abrufen der Messdaten

vergangener Tage
IJUPHOHLVWXQJ 6RODUVWUDKOXQJ «

Schritt O
) Updaten der
Schritt 1 Messdaten
»[ "] AT %7
................................................................... Wetterl
-vorhersagen
Schritt 2 _
}Qli "]
Schritt 3 Aktueller Messwert

Solarertrag = e——l
380 d }6- 540171




Experimentelle Validierung

f Untersuchung eines Kollektorteilfeldes (150 m?)

f FUr 2 verschiedene Tage
1. AGRQQLJHU 6RPPHUWDJS3
2. A:RONLJHU 6RPPHUWDJ3

f Vorhersagen ftr Globalstrahlung und
AulRentemperatur von Wetterdienstanbieter

( )



1.Tag + SRQQLJHU 6R P PSoldrétrBhling



1.Tag + SRQQLJHU 6RP PSOIANERTRAG




2.Tag + ARONLJHU 6R P R Sdawtabglang



2.Tag + ARONLJHU 6RP R BdawWRIRAG




2.Tag + ARONLJHU 6R PR BJAERTIRAG Korr.




2.Tag + ARONLJHU 6RP PR BdawWRIRAG Korr.




Zusammenfassung und Vortelle

[ Adaptive Methode zur Vorhersage des Solarertrags von solarthermischen Anlagen:
o Kontinuierliche Parametrisierung mit vergangenen Messdaten
o Vorhersage des Solarertrags fur den/die nachsten Tag(e) mit Wettervorhersagedaten
o Kaorrektur der Vorhersage auf Basis des tatsédchlichen Vorhersagefehlers

[ Kontinuierliche Anpassung der Parameter anhand neuer Messdaten
| Adaptiv / selbstlernend / Plug & Play

[ Algorithmus basiert auf linearer Regression und kann leicht auf einer handelstblichen
Steuerung (SPS) implementiert werden
| Mathematisch einfach / keine Lizenzkosten / keine spezielle Software notwendi

Basiert auf statischer Energiebilanz, gultig fir eine Vielzahl von Kollektoren
I weitlaufig anwendbar

Verwendbar fir Betriebsflihrungsstrategie von solarthermischen Systemen
um den Profit und den Solarertrag zu maximieren
1 Langzeit Evaluierung ca. 2 x mal so genau wie die Datenblattangaben :
mittlere Abweichung von 5 %




Uberblick Anwendungsbeispiele

Einfamilien-
haus

+ 8% Solarertrag

Grol3anlagen
(Fernwarme)

Industrie
(SHIP)

+ 3% Profit

- 75% Umschaltungen
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Aufbau Solaranlage fur Fernwarmeeinspeisung



Herausforderungen an die Regelung

} 0%

T
V } 6555
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Probleme konventioneller Regelung
+Bsp. Tag in der Ubergangszeit

08:00 +10:00

— —



Probleme konventioneller Regelung
+Bsp. Tag in der Ubergangszeit

> 10:00 +17:00




Probleme konventioneller Regelung
+Bsp. Tag in der Ubergangszeit

17:00 +08:00

il



Probleme konventioneller Regelung
+Bsp. Tag in der Ubergangszeit

17:00 +08:00

il




pradiktive Betriebsflhrungsstrategie

Wettervorhersagen
Messdaten | |

v
315 B 3f PP

\ 4 \ 4 \ 4

Betriebsfiihrungsstrategie

lllllllllllllllllllll;/—l-. (Wah|deSMOdUS)




Vorteil pradiktiver Betriebsfuhrungsstrategien

f

Durch Wissen Uber zukinftigen Solarertrages und tber zuklnftigen
Warmebedarf kann die Anlage so betreiben werden, dass

o0 (wenn moglich) die lokalen Verbraucher zuerst versorgt ~ werden
| garantiert maximalen Ertrag

0 die Modi-Umschaltung auf ein Minimum reduziert werden
/ minimale Stérungen

o der Speicher immer nur soweit wie notwendig beladen wird
| minimale Speicherverluste

o der Algorithmus sich automatisch anpasst (z.B. an saisonale Veranderungen)
| keine Eingriffe/Anpassungen durch Betreiber notwendig

Pradiktive Regelungen konnen dabei Regelbasiert (Zustandsautomat)
oder Optimierungsbasiert (MPC) sein

.DQQ HLQIDFK QDFKJHU+VWHW ZHUGHQ LVW AQX
Hardware oder Sensorik notwendig




*OREDOHU (QGHQHUJLHYHUEUDXEFK

#heatishalf

EHeat ®Electricity ®Transport

Verteilung Solar-
Gebaude kapazitat [1]

(Heizung +
Brauch - 889y

wasser) ~350 TWh

Potential bis
2030 ([2], [3])

+200
TWh

+200

Industriell 12%
ndustrielle TWh

Prozesse ~50 TWh




Solar goes Digital =+
Wie Solarwarme selbstlernende
Algorithmen nutzt

Viktor Unterberger
BEST - Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH
Inffeldgasse 21b, 8010 Graz, AUSTRIA
viktor.unterberger@best-research.eu

Vollstandige Beschreibung des Algorithmus (frei verflgbar )
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S03062619210037
79?via%3Dihub
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