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Alle reden über Strom…

80%

20%

Heizen + Warmwasser

Licht, Kühlschrank, TV, 
PC, etc.

mit deckbar

Quelle: GREENoneTEC

…aber Heizen kostet am meisten
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PVT = 4 x effizienter als PV allein

PVT
Photovoltaic-
Thermal 
Modules

Photovoltaik-Modul
Photovoltaik-
Thermisches
Modul

PV PVT

Quelle: Sunmaxx
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Balkonkraftwerk mit PVT

PVT für 
jedermann!

Foto: 3F Solar
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Hybridkollektoren im Wohnbau

PVT und Dachbegrünung

Warmwasser, Strom und Heizung

8 Hybridkollektoren (Wärme + Strom)

Energieeinsparung: 3.400 kWh (Wärme)

2.400 kWh (Strom)

2 Tonnen CO2 Einsparung pro Jahr

„Das Beispiel zeigt, dass Dachbegrünung 

und Solarenergienutzung sehr gut 

miteinander harmonieren.“

Alexander Friedrich, Geschäftsführer 

3F Solar Technologies GmbH

Foto: Alexander Friedrich
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Hybridkollektoren im Wohnbau

Smart Block Geblergasse

Warmwasser, Heizung, Kälte und Strom mit der Sonne

47 Hybridkollektoren (Wärme + Strom)

41 m² Solarabsorber-Matten, welche die Erdsonden laden

Energieeinsparung: 74.000 kWh (Wärme)

5.000 kWh (Strom)

4,3 Tonnen CO2 Einsparung pro Jahr

„Die Energiewende ist im Wiener 

Althausbestand angekommen.“

Johannes Zeininger, Architekt 

und Projektentwickler

Foto: 3F Solar
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Geschoßwohnbau in 1200 Wien

Früher:

 Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 1901

 Gasthermen in den Wohnungen

Neu 2026:

 Tausch der Gasthermen durch eine zentrale 24 kW 
Luftwärmepumpe, bis 20 Grad Celsius warmes 
Wasser wird über Steigleitungen an die 
Wohnungen verteilt

 Dezentrale 1- bis 5-kW-Mini-Wärmepumpen in 
jeder Wohnung

 21 kWp PVT-Hybridkollektoren (Wärme & Strom)

 vollständig CO2-freie Versorgung

Hybridkollektoren im Wohnbau
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Hybridkollektoren im Wohnbau

Mehrfamilienhaus in Berlin

5 Stockwerke, 245 kW Heizlast

66 Hybridkollektoren (Wärme + Strom)

PVT als Quelle für die Wärmepumpe und zur Regeneration von Erdsonden

Foto: Sunmaxx

Solare Erdsonden-Regeneration 

spart bis zu 75 % Bohrmeter ein 

und ermöglicht geringeren Abstand 

(deutliche Reduktion der 

Investitionskosten)
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Hybridkollektoren im Wohnbau

Quartierslösung

Strom- und Wärmeversorgung 10 Häuser

320 PVT-Hybridkollektoren

326 PV-Module

25 Erdsonden

240 kW zentrale Wärmepumpe

Fotos: Sunmaxx

Wärmebedarf
pro Gebäude
Wärmebedarf
pro Gebäude

Vorlauf-
temperatur
Vorlauf-
temperatur

Wärmebedarf
pro Gebäude

Vorlauf-
temperatur
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Hybridkollektoren im Gewerbe

Carosserie Pfister in Herisau (CH)

Warmwasser, Heizung, Kühlung und Strom mit der Sonne

240 Hybridkollektoren (Wärme + Strom)

Energieerzeugung: 105 kWp elektrisch
324 kWp thermisch

19 Erdsonden unterstützen die 680 kW 

Wärmepumpe des Gebäudes im Winter. 

Im Sommer können die Erdsonden durch 

den Wärmeüberschuss aus den PVT-

Hybridkollektoren regeneriert werden. 

Foto: soblue
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Hybridkollektoren im Gewerbe

Hypo Tirol Bank

Warmwasser, Heizung, Kühlung und Strom mit der Sonne

100 m² Hybridkollektoren (Wärme + Strom)

Energieeinsparung: 33.000 kWh (Wärme)

39.622 kWh (Strom)

34 Tonnen CO2 Einsparung pro Jahr

„Das solare Energiekonzept liefert 

angenehmes Arbeitsklima für 

unsere Beschäftigten in der Bank, 

sowie optimales Wohnklima für die 

Mieterinnen und Mieter.“

Raimund Noichl, Geschäftsführer 

Hypo Immobilien Betriebs GmbH
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Postbasis Verteilzentrum Pernitz

Warmwasser, Heizung, Kühlung und Strom mit der Sonne

Sonne deckt 16 % des Wärmebedarfs

102 m² Hybridkollektoren (Wärme + Strom)

Energieeinsparung: 42.000 kWh (Wärme)

17.000 kWh (Strom)

27 Tonnen CO2 Einsparung pro Jahr

„Das Zero Emission Building Design ist 

eine skalierbare Systemarchitektur, die in 

Zukunft abheben wird, weil sie viele 

Möglichkeiten bietet!“

Heinz Peter Stoessel, Projektentwickler 

Simona Alexe - greeniXcloud

Hybridkollektoren im Gewerbe

Foto: greeniXcloud
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Hybridkollektoren in der Hotellerie

Hotel Riederhof

Warmwasser, Heizung und Strom mit der Sonne

95 m² Hybridkollektoren (Wärme + Strom)

Zusätzlich 66 m² Flachkollektoren, 25 kW PV

Energieeinsparung: 64.000 kWh (Wärme)

41.000 kWh (Strom)

24 Tonnen CO2 Einsparung pro Jahr

Kombination aus 3 verschiedenen 

Solartechniken (ST, PVT und PV), 

wegen der lokalen Gegebenheiten und 

dem individuellen Verbraucherprofil 

Foto: Gasokol
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Hybridkollektoren in Sportgebäuden

Sportarena Wien

Warmwasser, Heizung und Strom

2.300 m² Hybridkollektoren (Wärme + Strom)

Energieeinsparung: 330.000 kWh (Wärme)

430.000 kWh (Strom)

200 Tonnen CO2 Einsparung pro Jahr

Multifunktionale Sporthalle für 

Ballsportarten, Trainingshalle, 

Veranstaltungshalle. Die 

Hybridkollektoren am Dach liefern 

den gesamten Strombedarf für 

Heizen, Kühlen, Lüften und die E-

Ladestationen. 

Foto: Wagner Solar GmbH / sunmaxx
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Freibad Schwarzenberg
Warmwasser der Sonne für Warmwasser und Duschen

100 % solare Deckung des Warmwasserbedarfs

68 m² Hybridkollektoren (Wärme + Strom)

Energieeinsparung: 25.000 kWh (Wärme)

16.000 kWh (Strom)

6 Tonnen CO2 Einsparung pro Jahr

„Wir wollen in der Gemeinde einen 

Beitrag zur Energiewende leisten, 

da sind die Hybridkollektoren sehr 

geeignet dafür.“

Michael Leitner, Bürgermeister

Hybridkollektoren in Sportgebäuden

Foto: Gasokol
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Gymnasium Herrsching am Ammersee (DE)

Heizung für Neubau 2025

103 kWp PVT-Hybridkollektoren

Sondenfeld durch PVT-Einbindung von 75 auf 56 Erdsonden à 90 m Bohrtiefe reduziert

290 kW Wärmepumpe

290 kW Gaskessel für Warmwasser und Spitzenlast

Gebäudekühlung über das Sondenbohrfeld, 

PVT-Erträge verhindern das stetige auskühlen 

des Sondenbohrfeldes

Hybridkollektoren in Schulgebäuden

Foto: Landesratsamt Starnberg / TWL-Technologie GmbH
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Hybrid Wohnungsstation mit E-
Durchlauferhitzer für direkte 
Fußbodenheizung, Fußbodenkühlung und 
Radiatorenheizung

Sehr gut mit PVT kombinierbar:
Vorlauftemperatur nur 40°C nötig
Warmwassertemperatur 40-70°C

Foto: LME GmbH

PVT-Wärme im Haus nutzen
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PVT-Wärme über Flächenheizung nutzen
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Der Solarbonus kann auch für PVT-Hybridkollektoren (Erzeugung von Wärme und Strom) vergeben werden.

PVT in allen Förderungen verankert

BAUORDNUNG:

Es ist auf einem Gebäude mit der charakteristischen Länge 

ℓc eine Photovoltaikanlage, eine Solarthermieanlage oder 

PVT-Hybridkollektoren zu errichten.

LANDESFÖRDERUNG:

Überall werden PVT-Hybridkollektoren gefördert.
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Jetzt auf die Sonne setzen!


